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2-φ6　下部本体取付け穴
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上部本体取付け穴

（だるま穴）詳細図

上部本体取付け穴位置

■付属品■静圧・風量・性能表

■モーター特性

■特性表

品番
定格
電圧
（V）

ﾉｯﾁ
定格
周波数
（Hz）

消費
電力
（W）

風量（m3/h）
騒音
（dB）

重量
（Kg）0

（Pa）
100

（Pa）

SKT-AF75

SKT-AF90
100

強
50 93 557 422 46

23

25

60 99 560 458 47

中
50 72 443 - 42

60 85 415 - 40

弱
50 39 272 - 31

60 38 250 - 29

品名 数量

前幕板 1枚

排気口 1個

L型ダクト 1個

幕板取付
補助金具

2個

木ねじ 2本

小木ねじ 4本

小ねじ 8本

電動機形式 4極ｺﾝﾃﾞﾝｻ誘導電動機

絶縁抵抗 10MΩ以上

耐電圧 AC1000V　1分間

絶縁区分 E種

№ PART NAME Q'TY SPEC REMARKS

1 本体 1 SGCC
2 フード 1 ステンレス
3 整流板 1 ステンレス 550×450
4 前幕板 1 ステンレス
5 フィルター 2 SPCC（撥油塗装） 205×305
6 照明 1 100V/3.5W LED
7 スイッチ 1 250V 2A

8 電源コード 1 3芯挿し口 2芯変換ﾌﾟﾗｸﾞ付1m

9 排気口 1 SPCC/ｱﾙﾐ
10 取付金具 2 SGCC
11 天吊金具 2 SGCC

1:10

20200203

ステンレス/SGCC
白川 白川

１
±1.0

SKT-AFレンジフード

SKT-AF75/90 SS 50/60/70R

GATE MARK : LESS THAN 0.11.
BURR : REFER TO ANOTHER OBSERVATIONS2.
WARP ON P.L : LESS THAN 0.13.
GENERAL DRAFT : 4.

5.

成形品仕様､金型仕様ﾊ成形金型ﾁｪｯｸｼｰﾄｦ参照ｼﾃ下ｻｲ
REFER TO "MOLDING DIE CHECK SHEET" 
FOR SPECIFICATIONS OF THE MOLDING AND THE MOLDED ARTICLE. 

※角度寸法公差：JIS B0405 等級m
対象とする角度の短い方の辺の長さ区分

※樹脂設計の場合、フォーマットの中に
配置して使用してください

 ｺﾉ2D図面ﾊ､同ｼﾞ図番ﾉ3D図面補足図面ﾃﾞｽ
 寸法無ｷ形状ﾊ､全ﾃ3D図面ｦ参照ｼﾃ下ｻｲ
 2-D DRAWING : SUPPLEMENTARY DRAWING OF 3-D DRAWING 
 DETAILED SHAPE : REFER TO 3-D DRAWING

大澤

20200205 2020020320200207

佐瀬

佐瀬大澤白川新規作成20200203
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上部本体取付け穴

（だるま穴）詳細図

上部本体取付け穴位置

■特性表■静圧・風量・性能表

■付属品

■モーター特性

品番
定格
電圧
（V）

ﾉｯﾁ
定格
周波数
（Hz）

消費
電力
（W）

風量（m3/h）
騒音
（dB）

重量
（Kg）0

（Pa）
100

（Pa）

SKT-AF75

SKT-AF90
100

強
50 93 557 422 46

23

25

60 99 560 458 47

中
50 72 443 - 42

60 85 415 - 40

弱
50 39 272 - 31

60 38 250 - 29

品名 数量

前幕板 1枚

排気口 1個

L型ダクト 1個

幕板取付
補助金具

2個

木ねじ 4本

小木ねじ 4本

小ねじ 8本

電動機形式 4極ｺﾝﾃﾞﾝｻ誘導電動機

絶縁抵抗 10MΩ以上

耐電圧 AC1000V　1分間

絶縁区分 E種

№ PART NAME Q'TY SPEC REMARKS

1 本体 1 SGCC
2 フード 1 ステンレス
3 整流板 1 ステンレス 550×450
4 前幕板 1 ステンレス
5 フィルター 2 SPCC（撥油塗装） 205×305
6 照明 1 100V/3.5W LED
7 スイッチ 1  ２５０V 2A
8 電源コード 1 3芯挿し口気概張 2芯変換プラグ付1m

9 排気口 1 SPCC/ｱﾙﾐ
10 取付金具 2 SGCC
11 天吊金具 2 SGCC
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ステンレス/SGCC
白川 白川

１
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SKT-AFレンジフード

SKT-AF75/90 SS 50/60/70L
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GATE MARK : LESS THAN 0.11.
BURR : REFER TO ANOTHER OBSERVATIONS2.
WARP ON P.L : LESS THAN 0.13.
GENERAL DRAFT : 4.

5.

成形品仕様､金型仕様ﾊ成形金型ﾁｪｯｸｼｰﾄｦ参照ｼﾃ下ｻｲ
REFER TO "MOLDING DIE CHECK SHEET" 
FOR SPECIFICATIONS OF THE MOLDING AND THE MOLDED ARTICLE. 

※角度寸法公差：JIS B0405 等級m
対象とする角度の短い方の辺の長さ区分

※樹脂設計の場合、フォーマットの中に
配置して使用してください

 ｺﾉ2D図面ﾊ､同ｼﾞ図番ﾉ3D図面補足図面ﾃﾞｽ
 寸法無ｷ形状ﾊ､全ﾃ3D図面ｦ参照ｼﾃ下ｻｲ
 2-D DRAWING : SUPPLEMENTARY DRAWING OF 3-D DRAWING 
 DETAILED SHAPE : REFER TO 3-D DRAWING

2020020620200207

佐瀬 大澤

白川 大澤 佐瀬新規作成20200203


	ﾓﾃﾞﾙ
	図面ﾋﾞｭｰ1
	代替位置1
	図面ﾋﾞｭｰ2
	図面ﾋﾞｭｰ3
	図面ﾋﾞｭｰ6
	図面ﾋﾞｭｰ7
	詳細図 　　 (1 : 2)
	図面ﾋﾞｭｰ11


